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Деталі,  
які мають значення.
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JAGUAR 800

Ваші найпотужніші помічники в жнивах.

Якість, яка встановлює стандарти. Продуктивність, яка не має аналогів. 
Комфорт у користуванні, що задовольняє будь-які вимоги. Безкомпро-
місно надійна машина — це серія CLAAS JAGUAR.

Не йдіть на компроміси щодо жнив — ознайомтесь на наступних  
сторінках із основними перевагами кормозбиральних комбайнів 
CLAAS JAGUAR. Ваш кваліфікований дилер CLAAS із задоволенням 
надасть вам детальну консультацію щодо всіх новинок і вигідних умов 
фінансування.
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ЗмістВиконує вашу роботу на всіх полях.  
Серія CLAAS JAGUAR 800.

Ефективна міць.
Його потужність від 299 до 653 к. с. 
забезпечує надзвичайну продуктив-
ність у поєднанні з високою ефек-
тивністю: збирання врожаю з увімк-
неною системою керування 
двигуном CEMOS AUTO 
PERFORMANCE дозволяє зеконо-
мити до 12 % пального й збільшити 
продуктивність на одиницю площі 
майже на 7 % порівняно з роботою 
без CEMOS. Запоруку успіху 
JAGUAR створює прямий привод 
від дизельного двигуна до подріб-
нювального агрегату в поєднанні з 
прямолінійним потоком маси.

Експлуатаційна надійність.
JAGUAR створений для вас із 
високою якістю. Спеціалісти із 
сервісного обслуговування та 
постачання запчастин дбають про 
те, щоб ви могли продемонстру-
вати максимум своїх можливостей 
у полі. А якщо щось піде не так, 
сервіс CLAAS до ваших послуг 
цілодобово й по всьому світу. 
Результат: надійні та довговічні 
машини.

Підтримка для оператора.
Тиха кабіна з інтуїтивно зрозумі-
лим керуванням. Головний еле-
мент — система керування 
CEBIS, для освоєння якої достат-
ньо інтуїції та зовсім трохи часу. 
Системи підтримки оператора,  
які беруть на себе вашу роботу: 
AUTO FILL, AUTO PILOT, 
CEMOS AUTO PERFORMANCE і 
динамічне кермування — це лише 
деякі функції, які допоможуть вам 
успішно збирати врожай довгими 
робочими днями.

Безкомпромісна якість, як у 
SHREDLAGE®.
Системи підтримки оператора з 
розумним керуванням дають вам 
можливість заготовляти високоя-
кісний силос. Оскільки це 
CLAAS JAGUAR, то ви можете 
робити це з оптимальним співвід-
ношенням витрати пального до 
зібраної маси (л/т). Його продумані 
системи обробки рослинної маси 
дозволяють збільшити добовий 
надій майже на 1 літр молока 
порівняно з годуванням звичай-
ним силосом.

Довіртесь чемпіону світу.
 − За 50 років випущено понад 
45 000 кормозбиральних 
комбайнів

 − Впевнені 90 000 власників за 
одноразового перепродажу

 − Горді 180 000 операторів 
JAGUAR за мінімум двох опе-
раторів на комбайн 

 − Потужні 20 000 000 000 
к. с. — такою є оцінювана 
потужність JAGUAR на всіх 
ринках на сьогоднішній день
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50 років JAGUAR50 років JAGUAR.  
Нестримний.

Першопроходець тоді, лідер ринку 
сьогодні: CLAAS пише історію 
успіху своїми кормозбиральними 
комбайнами із 70-х років ХХ сто-
річчя. Починаючи з легендарного 
JAGUAR 60 SF і закінчуючи на 
зараз серією моделей JAGUAR 900, 
продуктивність, ефективність і ком-
форт під час руху невпинно покра-
щувалися. Сьогодні кормозби-
ральні комбайни є потужнішими, 
ніж будь-коли. 

Ювілейний пакет «50 років JAGUAR» доступний 
вам як додаткове оснащення.

Допоміжний інструмент для  
силосних заквасок

Термокружка для кави

Продувний пістолет у  
кабіні для очищення 

Пакет для очищення

JAGUAR 60 SF JAGUAR 690 JAGUAR 880 JAGUAR 980 JAGUAR 960 TERRA TRAC Нестримний.
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JAGUAR.  
Секрет його успіху.

 − Постійне вдосконалення з 1973 року за 
рахунок тісних стосунків із клієнтами та 
всесвітнього досвіду експлуатації

 − Преміальна якість виробництва, напри-
клад завдяки застосуванню дизельних 
двигунів MAN і Mercedes-Benz

 − Відмінна якість збирання врожаю з 
V-MAX, ножовим барабаном і концеп-
цією MULTI CROP CRACKER /техноло-
гією SHREDLAGE® 

 − Висока стабільність вартості завдяки 
професійній роботі з машинами, що 
були у використанні, та збуту за допо-
могою FIRST CLAAS USED

 − Прямий привод
 − Прямолінійний потік маси
 − Оптимізація логістики й часу виконання 
операцій

 − CEMOS AUTO PERFORMANCE 
• Економія пального до 12 % 

 − DYNAMIC POWER 
• Економія пального до 10,6 %

 − DYNAMIC COOLING 
• Економія до 10 кВт

 − Регулювання зазору прискорювача 
• Економія до 15 кВт

 − Система регулювання тиску в шинах 
• Зниження витрат пального на 5 %

Покращуємо те, що дає найбільший ефект. 

JAGUAR забезпечує низькі експлуатаційні витрати. Його 
сильними сторонами є економна витрата пального, чис-
ленні системи підтримки оператора, чудова якість кормів і 
висока надійність. Це інвестиція, яка того вартує. 

JAGUAR
 − Простора кабіна, високий комфорт під 
час руху — почувайтеся зручно 

 − Нескладне керування
 − Найтихіша кабіна на ринку
 − Системи підтримки оператора, як-от 
AUTO FILL
• На 50 % менше натискань на клавіші 

джойстика
 − CAM PILOT, AUTO PILOT 
• До 65 % менше рухів керма

 − CEMOS AUTO CROP FLOW — підви-
щення безпеки в складних умовах зби-
рання врожаю

Оператор
Ефективність викори-
стання пального

 − Відмінний доступ завдяки відкиданню 
вбік панелі корпусу живильника та лег-
кому монтажу/демонтажу корнкрекера

 − Централізована система змащування в 
серійній комплектації: найменша на 
ринку кількість точок ручного 
змащування 

 − Ножі V-MAX лише з двома болтами на 
ніж: налаштування відносно протиріжу-
чої пластини та додаткове регулювання 
ножів V-MAX не потрібне

Простота 
техобслуговування

 − Професійна сервісна служба, профе-
сійні дилери 

 − Швидке постачання запчастин і опера-
тивна доступність по всьому світу 

 − Remote Service: завчасне планування 
техобслуговування та скорочення часу 
простоїв

First CLAAS Service
 − Довгий строк служби
 − Пакети PREMIUM LINE із гарантованою 
зносостійкістю визначених деталей про-
тягом 3000 годин напрацювання дви-
гуна або 5 років експлуатації*

Надійність

* для окремих компонентів і регіонів продажів CLAAS

Загальні експлуатаційні витрати
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Приставки

Всюди у роботі.

З ростом попиту на більш продуктивні високоврожайні 
кормові культури зростають і вимоги до кормозбиральних 
комбайнів. Чистота корму, надійна технологія та універ-
сальність мають вирішальне значення. Завдяки великому 
асортименту приставок JAGUAR сьогодні використову-
ється для заготівлі найрізноманітніших культур по всьому 
світу. Приставки можна легко монтувати та демонтувати, 
вони приводяться в дію за допомогою швидкороз'ємних 
муфт та вирізняються відмінним копіюванням рельєфу. 

PICK UP 380 / 300.
 − Потужний підбирач із п’ятьма рядами пальців для 
чистого підбирання трави

 − Надійний підбирач із роликовим притискачем та вели-
ким приймальним шнеком для високої продуктивності 

 − ACTIVE CONTOUR для автоматичного ведення по ґрунту

DIRECT DISC 600 / 500 і 600 P / 500 P.
 − Роликовий притискач для рівномірного потоку рослин-
ної маси

 − Косарковий брус MAX CUT для надзвичайно чистого 
зрізу трави

 − Лопатевий валець для оптимального потоку рослинної 
маси під час збирання низькорослих культур

 − Надзвичайно великий приймальний шнек для високої 
продуктивності

ORBIS 750 / 600 / 600 SD / 450.
 − Приставки для кукурудзи з робочою шириною  
від 4,5 до 7,5 м

 − З автоматичним захистом від пошкоджень під час тран-
спортування на ORBIS 700 / 600 / 600 SD непотрібно 
виходити з кабіни

 − Процес складання-розкладання в ORBIS 750 триває 
лише 15 секунд 

 − AUTO CONTOUR доступний для автоматичного копію-
вання рельєфу й автоматичного кермування

Адаптер для CORIO та CONSPEED.
 − Швидке та зручне під'єднання жниварок зернозбираль-
них комбайнів, наприклад жниварок для кукурудзи, для 
заготівлі корнажу 

 − Інтегрований живильний валець для створення рівно-
мірного потоку рослинної маси 

 − Під'єднання до привода JAGUAR за допомогою швид-
короз'ємної муфти

Оптимальний потік рослинної маси 
починається з приставки.

Знайдіть відповідну при-
ставку для свого JAGUAR.
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ЖивильникПрямолінійний і швидкий.  
Потік маси.

1 Живильник.
 − Надійний, із відмінним попере-
днім пресуванням

 − Можливість механічного нала-
штування шести довжин різання

 − Повільне реверсування гідрав-
лічним двигуном

2 Ножовий барабан V-CLASSIC.
 − Точний крок у напрямку бездо-
ганної якості подрібнення

 − Відцентрована подача подрібне-
ного матеріалу для забезпе-
чення низького зносу

3 Корнкрекер.
 − Оптимальне перетворення 
подрібненого матеріалу на 
волокнисту масу

 − Концепція корнкрекера 
MULTI CROP CRACKER

4 Прискорювач.
 − Відцентрована видача подрібне-
ного матеріалу для надійного 
транспортування рослинної 
маси 

 − Механічне регулювання зазору

Максимальна продуктивність за низького 
споживання енергії.

Оптимальний потік рослинної маси є однією з головних 
складових високої продуктивності праці щодня. Зібраний 
матеріал проходить через усю машину без зміни 
напрямку, що б ви не збирали — траву без корнкрекера 
або кукурудзяний силос із корнкрекером. Від станції до 
станції рослинна маса рухається все швидше, V-подібно 
розташовані ножі та лопаті прискорювача все потужніше 
відцентровують її. Це дозволяє отримати максимальну 
продуктивність за мінімального споживання потужності й 
забезпечує високу експлуатаційну надійність. JAGUAR 
знову це доводить: із вражаючими результатами, якщо 
рахувати витрати пального в літрах на тону зібраного 
матеріалу.
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ЖивильникПотужний і надійний.  
Живильник.

Чутливий металодетектор.
Убудований у передній подавальний валець металодетек-
тор своєчасно виявляє місцезнаходження шматків металу, 
що магнітяться. Швидкий зупин блискавично зупиняє 
живильник, практично не зношуючи його. Завдяки індика-
тору місцезнаходження в CEBIS оператор швидко розу-
міє, де шукати шматок металу.

Датчик каміння STOP ROCK.
За всієї своєї потужності й міцності живильний апарат 
надзвичайно чутливо реагує на сторонні предмети. Детек-
тор каміння STOP ROCK підвищує надійність JAGUAR. У 
разі виявлення ним каміння у валку він негайно зупиняє 
живильний апарат. Мінімальний розмір каменя ви можете 
налаштувати самостійно. Чутливість зручно регулюється з 
кабіни через CEBIS.

Привод приставки.
Вал барабана врухомлює механічний привод за допомо-
гою 4-жолобчастого композитного привода. Це забезпе-
чує надійне врухомлення, наприклад, DIRECT DISC із 
шириною 6 м.

Міцні вальці.
Подавальні вальці JAGUAR мають дуже потужний привод. 
Довжина різання регулюється відповідно до вимог у 
шести ступенях. Міцні вальці попереднього пресування 
забезпечують оптимальний потік маси. Додаткові змінні 
пластини зменшують знос.

Гідравлічне реверсування.
Гідравлічне реверсування забезпечує повільне, контро-
льоване й чутливе обертання в зворотному напрямку. 
Подрібнений матеріал обережно подається назад. У про-
цесі роботи PICK UP роликовий притискач (опціонально 
також шнек) автоматично піднімається. Завдяки дозова-
ному реверсуванню сторонні предмети опиняються поряд 
із подавальним вальцем, де їх можна швидко та безпечно 
видалити.

STOP ROCKЗапобіжна муфта металодетектораВідповідно до різних вимог ринку ступені перемикання в діапазонах довжини різання налаштовуються залежно від 
потреб клієнта.

Повна потужність від самого початку.
 − Надзвичайно надійний живильник для ідеального 
потоку рослинної маси

 − Потужний привод приставки
 − Слушний діапазон довжини різання
 − Надійний захист за допомогою металодетектора 
й STOP ROCK 
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Ножовий барабан V-CLASSICТочний і перевірений часом.  
Ножовий барабан V-CLASSIC.

V-подібне розташування ножів.
Ефективність подрібнювального барабана шириною 
750 мм у JAGUAR є унікальною. V-подібне розташування 
дає протяжне різання, немов ножицями, та, що головне, з 
економією зусилля. До того ж кормова маса спрямову-
ється до середини, що зменшує знос і втрати від тертя об 
стінки корпусу барабана.

 − Міцна конструкція
 − Мінімальна потреба в енергії
 − Висока продуктивність
 − Найкраща якість подрібнення
 − Відмінне викидання

Ножовий барабан V-CLASSIC доступний у трьох 
версіях: 
1 V20 для роботи з грубо структурованою кормовою 

масою або переважно з травою 
2 V24 для роботи з травою та кукурудзою; підходить для 

різання трави з великою довжиною
3 V28 для роботи з травою та кукурудзою; підходить для 

різання кукурудзи з невеликою довжиною

Повністю автоматичне заточування.
Точний зріз і рівномірне подрібнення матеріалу можливі, 
лише якщо ножі є абсолютно гострими. Керувати заточу-
ванням ножів можна просто з кабіни.

Точний зріз.
Як опція також доступне налаштування протиріжучої плас-
тини з кабіни. Для налаштування протиріжуча пластина не 
знімається, упор зі стаціонарно пригвинченою протиріжу-
чою пластиною обережно під'їжджає до ножового бара-
бана. Після контакту датчики стуку виконують налашту-
вання.

Нагострення та налаштування протиріжучої пластини має 
проводитися у відповідних інтервалах залежно від кілько-
сті матеріалу, що пропускається, а не від часу роботи. Ви 
можете задати в CEBIS відповідні налаштування для нага-
дування про необхідність заточити ножі.

Розширення спектру довжин різання.
Для збільшення довжини різання вдвічі барабан 
V-CLASSIC може оснащуватися півножами. Півножі забез-
печують викидання зібраного матеріалу з високою рівно-
мірністю. Ідеально для збирання трав або кукурудзи для 
довгого зрізу та SHREDLAGE®.

Барабан Застосування Комплект ножів — повний Комплект ножів — половинний Півножі

V-CLASSIC 28 Комплект ножів 28 = 2 x 14 14 = 2 x 7 28 = 2 x 14
Довжина різання 4/5,5/7,5/10/13/15,5 8/11/15/20/26/311 8/11/15/20/26/311

V-CLASSIC 24 Комплект ножів 24 = 2 x 12 12 = 2 x 6 24 = 2 x 12
Довжина різання 4,5/6,5/9/12/15/18 9/13/18/24/30/361 9/13/18/24/30/361

V-CLASSIC 20 Комплект ножів 20 = 2 x 10 10 = 2 x 5 20 = 2 x 10
Довжина різання 6/8/11/14/18/22 12/16/22/28/361/441 12/16/22/28/361/441

1 Довжина різання більше 30 мм не допускається у роботі з корнкрекером

Доступні варіанти довжини подрібнення.

V28 із половинним комп-
лектом ножів для розши-
рення спектру довжин 
різання без корнкрекера

V28 із половинними 
ножами для розширення 
спектру довжин різання 
із симетричною видачею 
рослинної маси, підхо-
дить для роботи з корн-
крекером, наприклад для 
SHREDLAGE®
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MULTI CROP CRACKERСправжні фахівці роблять свою роботу 
бездоганно.

3020100
мм

MCC SHREDLAGE®.
Технологія, яка зародилася в США і набуває усе більшої 
популярності, використовується під час заготівлі кукуру-
дзяного силосу довжиною подрібнення від 26 до 30 мм.

Вальці з пилкоподібними зубцями та поздовжніми проти-
направленими спіральними проточками обертаються з 
різницею у 50 %. Це дозволяє MCC SHREDLAGE® повні-
стю розтирати кукурудзяні зерна, подрібнювати стрижні 
качанів без залишків і добре розщеплювати листосте-
блову масу вздовж волокон. Окрім цього, спіральна про-
точка сприяє ефективному відокремленню оболонки від 
стебел за рахунок поперечного перетирання. Водночас 
м'яка серцевина розділяється вздовж. Силос 
SHREDLAGE® відмінно трамбується за рахунок того, що 
маса під час зберігання добре тримається купи. 

MCC MAX.
Вальці MCC MAX складаються з 30 кільцевих сегментів із 
пилкоподібними зубцями. Порядок розташування та спе-
ціальна геометрія кільцевих сегментів забезпечують 
обробку рослинної маси не лише за рахунок розплющу-
вання та тертя, але й за допомогою додаткового подріб-
нення та розщеплювання. Це дозволяє інтенсивніше роз-
ривати зерна кукурудзи та розщеплювати листостеблову 
масу вздовж волокон. 

Порівняно з традиційними корнкрекерами MCC MAX має 
значно ширше застосування як по відношенню до дов-
жини подрібнення, так і вмісту сухої речовини. При цьому 
він забезпечує надзвичайно якісну механічну обробку рос-
линної маси. Результат його роботи може задовольнити 
найрізноманітніші вимоги без необхідності переоблад-
нання машини.

0 302010
мм

MCC CLASSIC.
Традиційна версія MCC CLASSIC оснащується вальцями з 
пилкоподібними зубцями, які у стандартній комплектації 
обертаються з різницею 30 %. Даний концепт можна 
використовувати при заготівлі коротко подрібненої кукуру-
дзи для біогазових установок або заготівлі силосу для 
корів молочних порід та відгодівлі бичків м'ясної породи. 
Ступінь обробки зерна можна підвищити за рахунок збіль-
шення різниці між частотою обертання вальців.

MCC MAX учетверо сильніший.
1 Максимальний термін служби завдяки надзвичайно 

зносостійкому покриттю Busa®CLAD
2 Максимальна інтенсивність обробки зерна
3 Максимально можлива продуктивність з JAGUAR 880 

потужністю до 653 к. с.
4 Максимально широкий діапазон застосування

3160 га кукурудзи за три сезони заготівлі силосу.
Власник підприємства Meyer із містечка Меппен-Апе-
льдорн використовуватиме свій MCC MAX четвертий 
сезон підряд.

Принципи дії MULTI CROP CRACKER CLASSIC MAX SHREDLAGE®

Регульований зазор вальців корнкрекера □ □ □
Кількість зубців на валець та діаметр вальців відповідно до  
культури та розміру зерен

125/125 з Ø 250 мм
100/100 з Ø 196 мм

120/130 з Ø 245/265 мм 110/145 з Ø 250 мм, 
95/120 з Ø 196 мм

Різниця частот обертання вальців для ефекту тертя 30 % 30 % 50 %
Взаємне пересічення кільцевих сегментів — подрібнення – □ –
Конічна форма кільцевих сегментів — розщеплювання – □ –
Протинаправлені спіральні проточки — розщеплювання – – □

□  Доступно      –  Недоступно

3020100
мм
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JAGUAR 800 *Halbmesser bis 30 mm bei Corncracker-Einsatz freigegeben / Half knive up to 30 mm with Corncracker released

SHREDLAGE®

Правильно вибраний зазор економить кошти. 
Зазор між вальцями визначає інтенсивність обробки 
подрібненої маси. Тут варто притримуватися наступного 
принципу: лише настільки інтенсивно, наскільки потрібно. 
Чим менший зазор, тим інтенсивніше обробляється маса і 
тим більше потужності потребує ваш JAGUAR. Тож, ви 
маєте враховувати це і бути готовими до додаткових 
витрат під час заготівлі силосу.

MULTI CROP CRACKER для найкращого корму.
 − Висока продуктивність та оптимальна обробкою 
подрібненої маси

 − Надійна конструкція завдяки великим підшипниковим 
вузлам і герметичному корпусу

 − Надійний привод від клинопасової передачі з гідравліч-
ним механізмом натягу для максимальної передачі 
потужності, що не потребує технічного обслуговування

 − Зручний доступ для технічного обслуговування або 
заміни вальців

SHREDLAGE® для якісного молока та м'яса.

Якість SHREDLAGE® починається з заготівлі силосу.
Інтенсивна механічна обробка силосної маси значно збіль-
шує її ефективну контактну площу. Це значно покращує 
бактеріальну ферментацію силосу в процесі його дозрі-
вання і, передусім, під час перетравлення його в рубці. 

SHREDLAGE® також підходить для відгодовування 
бичків.
Вплив кукурудзяного силосу SHREDLAGE® на бичків м'яс-
них порід до цього часу практично не досліджувався. Тому 
Університет прикладних наук Оснабрюк вперше провів 
дослідження відповідного раціону на 72 бичках симен-
тальської породи. 

Раціон із силосом SHREDLAGE® позитивно впливає на 
цінність туші. Завдяки більшій м'ясистості туша розціню-
ється за більш високою категорією та має значно нижчий 
клас жирності.

Окрім покращення здоров'я тварин, SHREDLAGE® пропо-
нує вам чимало інших переваги. Завдяки більшому вмісту 
доступного крохмалю ви можете зменшити використання 
концентрованих кормів. Також можна зменшити або ж 
цілком відмовитись від використання структурних напов-
нювачів, таких як солома. 

Дослідження, проведені Університетом у Медісоні, штат 
Вісконсин (США), показали, що SHREDLAGE® суттєво під-
вищує фізичну ефективність кукурудзяного силосу і вод-
ночас покращує доступність крохмалю, що міститься у 
ньому. До того ж сприятлива для рубця структура силосу 
сприяє зміцненню здоров'я стада. 

Результати випробування  
раціонів з SHREDLAGE® на бичках 

м'ясних порід від Університету при-
кладних наук Оснабрюк.
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Міцний поворотний вінець для робіт, зокрема, на схилах або на високій 
швидкості

Швидке й безпечне викидання зібраного 
матеріалу.

Викидання

Припасоване викидання.
 − Ви економите зусилля на прискорення.
 − Потужність викидання механічно регулюється в 
зручно доступному відділенні для техобслугову-
вання.

 − Силосопровід має модульну конструкцію.
 − Можлива робоча ширина до 7,5 м.

Простий монтаж і демонтаж прискорювача Механічне регулювання зазору вихідного прискорювача

Заощаджуйте енергію під час прискорення.

Прискорювач JAGUAR має ідеальне розташування. Потік 
подрібненої маси не змінює напрямок руху та центрується 
завдяки V-подібно розташованим лопатям. Таким чином 
зменшується енергоємність процесу та знос бокових стінок. 

Регулювання потужності викидання.
Для збирання важкого рослинного матеріалу ви можете 
механічно збільшити зазор між прискорювачем і задньою 
стінкою на макс. 10 мм. Це зменшує споживання потуж-
ності. Якщо, наприклад, для сухої трави або початку 
подрібнення на ділянці потрібна більша потужність вики-
дання, зазор можна зменшити. Це регулювання здійсню-
ється механічно в зручно доступному відділенні для техоб-
слуговування. 

Для виконання робіт із техобслуговування, наприклад 
заміни зношуваних деталей, додатковий прискорювач 
легко й швидко демонтується. Двом досвідченим механі-
кам для цього потрібно лише близько години.

Упевнена передача рослинної маси на робочій ширині 
до 7,5 м.
Силосопровід відзначається високою міцністю й малою 
власною вагою. Сильно фокусований потік матеріалу під-
вищує точність потрапляння і мінімізує втрати. Модульна 
конструкція дозволяє пристосовуватися до різних робо-
чих широт. 

Два подовжувальні модулі розміром M і L забезпечують 
надійну передачу рослинної маси за робочої ширини до 
7,5 м. Задня сторона силосопроводу повністю закріплена 
на болтах. Відповідно, задні пластини одночасно викону-
ють роль змінних пластин. 
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Корм найліпшої якості.

Силос високої якості сприяє збільшенню надоїв і стійкій 
стабілізації здоров'я худоби. Розумні системи JAGUAR 
закладають основу для відмінної якості корму: завдяки 
точному дозуванню добавок із 375-літрового бака або 
висококонцентрованих із нового ACTISILER 37. Показник 

Якість силосуТочне дозування будь-яких добавок.

Концентрат з ізотермічного бака.
Бак ACTISILER 37 із подвійними стінками захищає вашу 
силосну закваску від високої навколишньої температури. 
Залитий, наприклад, із температурою 19 °C, за десять 
годин роботи в температурі навколишнього повітря 40 °C 
він нагріється не більше ніж до 23 °C. 

умісту сухої речовини, виміряний датчиком, що працює в 
ближній ІЧ-області (датчиком NIR), виконує роль референ-
сного значення для налаштування довжини подрібнення й 
дозування добавок.

Дозування за допомогою CEBIS.
CEBIS наочно інформує оператора про автоматичне регу-
лювання дози силосних заквасок відповідно до виміря-
ного показника вмісту сухої речовини.
1 Відповідне дозування залежно від поточного вмісту 

сухої речовини 
2 Задання дози з 375-літрового бака 
3 Задання дози з ACTISILER 37 

Оператор дає розпорядження CEBIS. 
1 CEBIS видає відповідні команди щодо регулювання
2 QUANTIMETER реєструє продуктивність
3 Вимірюється вміст сухої речовини, що складає 

основу для пунктів 4, 5 і 6
4 Дозування висококонцентрованих добавок із 

ACTISILER 37 здійснюється автоматично
5 Дозування силосних заквасок із бака для води 

здійснюється автоматично
6 Подвійний насос має продуктивність до 800 л/год
7 Функція промивання насосів для силосних заква-

сок та підведення води для першого заповнення 
системи 

8 Можливість електричного регулювання зазору 
корнкрекера

9 Функція промивання ACTISILER 37 і бак із водою 
для миття рук

10 Можливість миття рук
11 TELEMATICS передає дані

Дозування з ACTISILER 37:
0,2–20 л/год
або 10–100 мл/т

Дозування з бака для води:
Стандартно: 15–400 л/год або 0,15–2 л/т
Подвійний насос: 15–800 л/год або 
0,15–4 л/т
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Якість силосуОптимізуйте якість свого силосу. 

Додаток: допомога для правильного дозування силосної закваски

Наповнення бака із силосною закваскою

Введення в CEBIS запропонованого додатком значення

CLAAS connect. Скористайтеся  
додатком для розрахунку  

силосних заквасок просто зараз.

Точне дозування з додатком для розра-
хунку силосних заквасок CLAAS.

Додаток допоможе вам знайти правильні налаштування 
для системи внесення силосних заквасок залежно від 
виду силосної закваски та матеріалу, що збирається. Це 
дозволить вам досягти щоденної цілі, спираючись на 
об'єм бака та дозування. Вам потрібно лише ввести най-
менування рекомендованого виробником силосної заква-
ски й основні дані JAGUAR, і додаток розрахує правильну 
дозу для відповідної культури та процесу збирання. Дода-
ток для розрахунку силосних заквасок доступний через 
CLAAS connect для Android і Apple. 

Основні дані для точного дозування.
 − Оцінювана врожайність (т/га)
 − Площа збирання (га)
 − Рекомендована кількість силосної закваски (г/т)
 − Кількість силосної закваски в пачці (г)

Використовуйте силосну закваску цілеспрямовано. 
Після того як додаток покаже вам необхідний об'єм 
силосної закваски, ви можете визначити дозування. Для 
цього потрібні такі дані:

 − Яка система внесення силосних заквасок використову-
ється (ACTISILER або бак для води)?

 − Наскільки заповнено відповідний бак?
 − Робоча ширина (м)
 − Розрахункова робоча швидкість (км/год)
 − Дозування під час подрібнення здійснюється в л/т 
чи л/год?

Після цього потрібно лише ввести розраховане значення 
дозування в CEBIS. Коригування в процесі подрібнення 
можна вводити коли завгодно. 

Запобігання прилипанню за допомогою води. 
У процесі збирання культур із дуже високим умістом цукру 
цілеспрямована подача води на точки, через які прохо-
дить потік рослинної маси, як-от живильник, напрямний 
щиток, прискорювач і силосопровід, зменшує налипання 
рослинної маси. 

Упорскування води може здійснюватися автоматично, 
коли потік рослинної маси відсутній, наприклад на розво-
ротній смузі або під час заміни транспортного засобу. 
Вода з 375-літрового бака зволожує злипання в потоці 
рослинної маси. Коли робота продовжується, зібраний 
матеріал очищує потік рослинної маси. Потім можливе 
додаткове додавання силосної закваски з ACTISILER 37.

Додавання силосних заквасок до 800 л/год. 
Для додавання силосної закваски в надзвичайно великій 
дозі другий насос для силосної закваски збільшує продук-
тивність дозування з 400 до 800 л/год. Звичайно, керу-
вання й індикацію вбудовано в CEBIS. 
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CLAAS POWER SYSTEMSКонцентрована потужність економить пальне.

Наш привод —  
це поєднання найкращих компонентів.

Ваша машина CLAAS — це значно більше, ніж набір 
окремих компонентів. Максимальної продуктивності 
можна досягти лише тоді, коли всі вони погоджені 
один з одним і добре працюють разом.

Під назвою CLAAS POWER SYSTEMS (CPS) ми об’єд-
нуємо найкращі компоненти інтелектуальної системи 
приводу. Двигун вмикається на повну потужність 
тільки тоді, коли вона вам потрібна. Приводи, адапто-
вані до застосування ваших машин. Техніка, яка 
заощаджує пальне та швидко окупається. 
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Концепція приводаНеперевершений та ефективний.  
Наш привод.

Недосяжний для конкурентів вже декілька 
десятиліть.

Революційну концепцію привода JAGUAR розроблено 
інженерами CLAAS в 1993 році, але він установлює стан-
дарти й сьогодні. Система прямої передачі зусилля вже 
тисячі разів показала свої переваги на практиці. У цьому 
поколінні JAGUAR ми також зберегли вірність своїй кон-
цепції розташування двигуна поперек напрямку руху.

Відсутність необхідності в техобслуговуванні. 
Привод подрібнювальних агрегатів здійснюється за допо-
могою попередньо натягнутого гідравлічно паса 
Powerband безпосередньо від головної муфти двигуна.

Безпека.
Під'єднане до головної муфти дискове гальмо швидко 
зупиняє подрібнювальні агрегати в разі вимкнення голов-
ного привода. QUICK STOP підвищує рівень безпеки. 

Ефективність. 
Прямий привод передає зусилля з високим ККД, одно-
часно забезпечуючи низький рівень питомої споживаної 
потужності.

Комфортабельність.
Привод приставки є механічним, з'єднання здійснюється 
через швидкороз'ємну муфту.

Головний привод JAGUAR.
Потужний, міцний, із мінімальною потребою в техобслуго-
вуванні. З п'ятьма аргументами для найвищого ККД.

1 Поперечне розташування двигуна
2 Прямий привод Powerband від двигуна на:

 − Подрібнювальний агрегат
 − Прискорювач

3 Привод Powerband корнкрекера безпосередньо від 
прискорювача

4 QUICK STOP — активне гальмування потоку рослинної 
маси в разі вимкнення головного привода

5 Механічний привод приставки через швидкороз'ємну 
муфту

Гальмо потоку рослинної маси QUICK STOPШвидкороз'ємна муфта

Більша продуктивність. Менша споживана 
потужність.

 − Надійні агрегати подрібнення, перевірені часом
 − Ефективний прямий привод, що не вимагає 
техобслуговування

 − Механічний привод приставки з автоматичною 
передачею зусилля через швидкороз'ємну 
муфту
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JAGUAR 880 
Tier 3

Hp/PSNm

Mercedes-Benz OM 473 LA Турбокомпаундна технологія для OM 473 LA Mercedes-Benz OM 460 LA

ДвигуниПотужність і ефективність.  
JAGUAR 880 — топова модель

Потужні двигуни Mercedes-Benz.

Рядний шестициліндровий двигун Mercedes-Benz OM  
473 LA приходить на зміну V8 OM 502 LA. Робочий об’єм 
15,6 л на 6 циліндрів забезпечує величезний крутний 
момент. Двигуни Mercedes-Benz OM 473 та OM 460 мають 
найкращі характеристики у сегменті. Вони вирізняються 
високою надійністю, низькою витратою пального та висо-
ким крутним моментом.

Еластичне з'єднання двигуна з шасі зводить шуми та 
вібрації до мінімуму. До нестримної міці додається макси-
мум комфорту під час руху.

 − Економія пального та низький рівень шуму
 − Дотримання законодавчих вимог щодо токсичності ВГ
 − Значне збільшення потужності двигуна до ідеальної 
частоти обертання 1600 об/хв

 − Додаткова турбокомпаундна технологія для максималь-
ної ефективності під повним навантаженням із OM 473 LA

Тривала робота завдяки великому баку.
Продумане рішення баків забезпечує ідеальні умови для 
планування навіть дуже довгих змін.

Паливний бак великого об'єму.

JAGUAR 
Двигуни

Stage IIIA (Tier 3) Робочий 
об’єм
л

Тип кВт к. с.

880 OM 473 LA 480 653 15,60
870 OM 473 LA 400 544 15,60
860 OM 460 LA 360 490 12,82
850 OM 460 LA 315 428 12,82
840 OM 460 LA 260 354 12,82
830 OM 460 LA 220 299 12,82

JAGUAR 880, Tier 3

об/хв

Нм Hp/к. с.

НОВИНКА: сталість із OM 473 LA.
Перше заправлення паливного бака на заводі 
здійснюється пальним HVO (DIN EN 15940). HVO 

(Hydrogenated Vegetable Oils) — це синтетичне дизельне 
пальне. HVO дає менше шкідливих викидів порівняно з 
дизельним пальним на основі копалин, оскільки в ньому 
відсутні різні шкідливі речовини, як-от ароматичні та сірко-
вмісні сполуки.
Характеристики:

 − Рівнозначна витрата пального
 − Змішування HVO й дизельного пального не є критичним
 − Тихіший шум двигуна завдяки плавнішому згорянню 
пального

 − Зниження викидів CO2 JAGUAR Паливний бак

Додатковий 
паливний бак 
(опція) Пальне загалом

880-830 1150 л 300 л 1450 л

НОВИНКА
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DYNAMIC POWERІнтелект та ефективність.
DYNAMIC POWER.

Лише стільки потужності, скільки потрібно.

Моделі JAGUAR 880*, 870 і 860 можуть оснащатися систе-
мою автоматичного регулювання потужності двигуна 
DYNAMIC POWER. Максимальна ефективність і продук-
тивність досягається в діапазоні повного навантаження.  
У діапазоні часткового навантаження потужність двигуна 
автоматично знижується. Це дозволяє вам економити до 
10,6 % пального.

Максимальна потужність на в'їзді на ділянку.
Перед в'їздом на ділянку DYNAMIC POWER перемикає дви-
гун на максимум. Якщо після в'їзду на ділянку максимальна 
потужність виявляється непотрібною, DYNAMIC POWER 
перемикає двигун на відповідний показник.

Вибір Ступінь JAGUAR
880 870 860

Максимальна 
потужність

10 653 585 530
9 615 554 504
8 577 522 478

Висока потужність 7 539 491 453
6 501 460 427
5 463 429 401
4 424 397 375

Нормальна 
потужність

3 386 366 349
2 348 335 324
1 310 303 298
мін. 272 272 272

DYNAMIC POWER ідеально регулює в десяти ступенях 
потужність двигуна в діапазоні часткового навантаження 
відповідно до умов експлуатації. Завдяки цьому ви завжди 
рухаєтесь із найефективнішим діапазоном частоти обертів.

Надійне охолодження.

Розташовані один над одним радіатори забезпечують 
ефективне охолодження в будь-яких умовах жнив. Велика 
поверхня решітки радіатора не допускає руху повітря з 
високою швидкістю й запобігає сильному забрудненню. 
Решітка очищується за допомогою обертового всмокту-
вального рукава. Повітря з радіатора проходить через 
двигун і виходить ззаду машини через великий отвір. Це 
дозволяє надійно працювати навіть за високої темпера-
тури навколишнього повітря.

Забір і подача повітря.
Великі повітряні фільтри забезпечують тривалу та надійну 
експлуатацію. Повітря для двигуна всмоктується з відсіку 
радіатора вже попередньо очищеним. За потреби фільтри 
можна демонтувати, не використовуючи інструментів, і 
виконати роботи з очищення негайно на полі. 

Убудований компресор подає стиснене повітря в об'ємі 
600 л/хв із тиском 9,5 бар. Воно використовується для 
гальмівної системи причепа та різних пневматичних 
інструментів, наприклад пістолета стисненого повітря для 
обдування JAGUAR після роботи.

Розраховуйте на менше споживання.
 − DYNAMIC POWER економить до 10,6 % пального 
в діапазоні часткового навантаження.

 − З круїз-контролем ви рухаєтесь економно та  
з постійною швидкістю.

 − До надійної системи охолодження забезпечено 
дуже легкий доступ.
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Гнучке заднє баластування.
Навантаження JAGUAR баластом іззаду здійснюється 
швидко та просто. До базового баласту вагою 850 кг 
можна додавати інші, різної ваги. Широкий убудований 
гумовий буфер виконує роль протинаїзного пристрою.

Концепція ходової частиниВисока тягова потужність і надійність.  
Ходова частина.

Надзвичайні резерви.

Привод ходової частини приваблює високим тяговим 
зусиллям. На першій передачі швидкість збирання вро-
жаю може досягати 16,8 км/год. Незначна власна вага, 
малий радіус розвороту й достатній кліренс забезпечують 
надзвичайно високу маневреність. 

Задня камера: краща видимість під час маневрування 
заднім ходом.
Якщо JAGUAR оснащено задньою камерою, з переведен-
ням джойстика керування в положення заднього ходу на 
монітор CEBIS автоматично виводиться зображення із 
задньої камери. Це дозволяє безпечно навішувати при-
чепи та покращує оглядовість.

Економний рух автошляхами.
Привод ходової частини з електронним регулюванням 
автоматично керує частотою обертів двигуна, точно при-
пасовуючи її відповідно до потрібної потужності. Це значно 
економить пальне й зводить шум від руху до мінімуму.

Механічний повний привод.
Повний привод, що підключається, забезпечує найвищу 
тягу в складних умовах експлуатації. Передача зусилля 
здійснюється механічно за допомогою карданного вала 
безпосередньо на задній міст. Доступні як опція шини 
задніх коліс 620/55 R 26 із профілем AS забезпечують від-
повідні тягово-зчіпні характеристики.

Міць і маневреність.
 − Високе тягове зусилля 
 − Малий радіус розвороту для високої маневреності 
 − Задня камера для кращого виду назад 
 − Гнучко змінюване заднє баластування з широким 
протинаїзним пристроєм
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Кабіна й комфортЕфективність у поєднанні з інтуїцією.

Ніщо вас не відволікатиме.

Уже через незначний час ви інтуїтивно зрозумієте, як керувати JAGUAR. 
У його кабіні панує тиша й повна зосередженість. Рівень шуму є при-
ємно низьким, видимість поля оптимальною. Рульова колонка та 
сидіння оператора мають численні можливості регулювання і підлашту-
вання точно під ваші потреби. 

Керування основними функціями здійснюється за допомогою багато-
функціонального джойстика CMOTION і декількох логічно розташованих 
центральних елементів керування. Завдяки CEBIS із сенсорним екра-
ном ви маєте швидкий і зручний доступ до всіх функцій машини.
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Керування

1. Сенсорний екран CEBIS. 
Один дотик до сенсорного екрана — і CEBIS негайно реа-
гує. Ви маєте безпосередній доступ до всіх функцій 
машини — наприклад, до меню CRUISE PILOT для здійс-
нення базових налаштувань.

2. Управління вибраним CMOTION. 
Можна запрограмувати сім налаштувань як вибрані й 
викликати їх перекидним перемикачем на джойстику 
CMOTION. Ваш погляд залишається зосередженим на 
приставці й потоці рослинної маси.

3. Поворотні та натискні перемикачі CEBIS.
За допомогою поворотних перемикачів, кнопки Escape і 
кнопок вибраного ви впевнено впораєтесь із панеллю 
керування CEBIS навіть під час руху на нерівній місцево-
сті, щоб, наприклад, налаштувати протиріжучу пластину.

4. Безпосереднє регулювання перемикачем.
Ви керуєте заданими базовими функціями безпосередньо 
за допомогою призначеного перемикача — наприклад, 
щоб відрегулювати робочу ширину за допомогою переми-
кача секцій.

Ще легше, аніж було.

Реагуйте швидше за допомогою сенсор-
ного екрана.

Керувати JAGUAR можна і без попередніх знань. Навіть 
оператори-початківці через короткий час можуть без-
печно керувати машиною та використовувати її потенціал 
на повну. 

CEBIS із сенсорним дисплеєм забезпечує швидкий доступ 
до всіх функцій машини. А найважливіші функції ви змо-
жете регулювати за допомогою кнопок на підлокітнику. 
Немає значення, чи має оператор досвід, або наскільки 
важкі умови збирання, точне керування гарантоване. За 
потреби ви можете налаштувати та керувати JAGUAR 
чотирма різними способами.

JAGUAR, що пасує як улитий.
 − Наочна концепція меню залишає простір для 
індивідуальних опцій відображення.

 − Швидкий доступ зручно здійснюється за допо-
могою джойстика CMOTION.

 − Для оптимальної оглядовості можна індивіду-
ально регулювати положення монітора.
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Комфортна кабіна

Приємне перебування в кабіні.

НОВИНКА: ми подбали про простий та якісний зв'язок і 
розваги. 

 − Автомобільний радіоприймач DAB+ гарантує вільний 
прийом у всіх регіонах

 − Мікрофон зі штативом чітко та розбірливо передає ваші 
повідомлення

 − Індуктивна зарядна станція заряджає ваш мобільний 
телефон без проводів

НОВИНКА: розмови на гучному зв'язку, навігація, прослу-
ховування музики — у поєднанні з Apple CarPlay / Android 
Auto пакет Sound and Entertainment робить працю приєм-
нішою. Сабвуфер надає звуку необхідну глибину й потужні 
баси.

CLAAS пропонує цю підготовку як додаткове оснащення. 
Тобто, тепер ніщо не завадить установити автомобільний 
радіоприймач із 6-дюймовим сенсорним екраном у 
дилера CLAAS.

 − Додаткові порти USB-C також забезпечують можли-
вість підзаряджання

 − Для напоїв доступні великі тримачі пляшок
 − Якщо пісок або пил усе ж потраплять у кабіну, ви 
швидко наведете чистоту за допомогою вбудованого 
продувного пістолета

Наочне та інтуїтивно зрозуміле керування робить процес 
подрібнення легшим, навіть якщо робочий день триває 
довго. Можливість вибору зручних розважальних і комуні-
каційних систем перетворює роботу практично на хобі. 

НОВИНКА
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Ваше робоче місце в JAGUAR.

У JAGUAR просто немає нічого, що б відволікало вас.  
У вас достатньо місця, ви ізольовані від шуму й можете 
насолоджуватися вільним видом у всі сторони.

 − Простора кабіна з двома сидіннями 
 − Висока зручність у положенні сидячі на вибір на ком-
фортному, поворотному, шкіряному сидінні або венти-
льованому преміальному сидінні з обігрівом

 − Світлодіодні робочі фари з подібним денному світлом на 
даху кабіні, задній частині та силосопроводі для осо-
бливо гарної видимості під час жнив

Ергономічна комфортна кабіна.
Кермова колонка й сидіння оператора мають різноманітні 
можливості регулювання та припасування. Завдяки 
логічно розташованим елементам індикацій та керування 
ви опануєте JAGUAR у найкоротший строк.

Різноманітні варіанти комплектації.
Сонцезахисні шторки, кондиціонер, радіоприймач і холо-
дильник для напоїв сприяють тому, щоб ви завжди почу-
валися комфортно. Незалежно від того, як довго ви 
сидите за кермом. 

Гарний зв'язок.
У підлокітнику вбудовано кнопки пошуку радіостанцій і 
регулювання гучності радіоприймача, а також керування 
телефоном через Bluetooth. 

Комфортна кабінаНаочність,  
тиша й зручність.

Освітлення як удень.
Світлодіодні робочі фари на даху кабіни та задній частині 
заливають ніч світлом. Світлодіодна фара на силосопро-
воді повертається разом із потоком рослинної маси.
НОВИНКА: світлодіодні фари ближнього світла як опція.

Розроблено для тривалої праці.
 − Дуже тихе й просторе робоче місце
 − Просте інтуїтивно зрозуміле керування
 − Відмінна видимість поля та дороги 
 − Високоякісне оснащення для високого комфорту 
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CRUISE PILOTАвтоматична й адаптивна. Система 
CRUISE PILOT для максимальної ефективності.

Оптимальне навантаження на двигун.

Автоматичне регулювання швидкості руху за допомогою 
CRUISE PILOT забезпечує максимальне навантаження на 
двигун JAGUAR. Оператор задає в CEBIS потрібну ступінь 
навантаження на двигун через відповідне регулювання 
частоти його обертів. Активація CRUISE PILOT здійсню-
ється просто на багатофункціональному джойстику. Після 
цього JAGUAR постійно намагається рухатися із заданим 
навантаженням на двигун. Якщо посів раптово стає щіль-
нішим, швидкість руху автоматично знижується. Після 
того як щільність посіву знову зменшиться, JAGUAR знову 
буде збільшувати швидкість руху до досягнення заданого 
навантаження на двигун. Регулювання базується на вимі-
рюванні продуктивності й навантаження на двигун.

CRUISE PILOT є системою підтримки оператора. Ви виби-
раєте відповідну стратегію:

 − Круїз-контроль
 − Стабільна продуктивність
 − Навантаження на двигун

Через базове налаштування в CEBIS, яке викликається в 
меню налаштувань або вибирається на силуеті машини, 
ви можете змінювати вибраний режим під час руху відпо-
відно до умов експлуатації.

 − Суттєве розвантаження оператора
 − Максимальна ефективність JAGUAR

Завантаження двигуна. Захист оператора.
 − Проста активація CRUISE PILOT за допомогою 
багатофункціонального джойстика 

 − Стабільна продуктивність завдяки автоматич-
ному регулюванню швидкості руху 

 − Значне розвантаження оператора

Розвантажте свого оператора.

Кожне підприємство та кожне завдання ставить 
дуже високі вимоги, які до того ж постійно зроста-
ють. Системи підтримки оператора CLAAS розро-
блено для того, щоб надати йому більше впевнено-
сті, забезпечити ще бездоганніше збирання 
врожаю та знизити ваші витрати. Завдяки їм ви 
можете ефективніше застосовувати JAGUAR про-
тягом усього робочого дня.
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Системи кермуванняТри системи підтримки забезпечують 
надзвичайно точний збір врожаю.

Зручне кермування.

Точне кермування є вирішальним фактором ефективності всього жнивування. Автоматичні системи кермування, як-от 
AUTO PILOT, CAM PILOT і супутникова PILOT CEMIS 1200, що працює за GPS, здатні суттєво розвантажити операторів. 

Огляд із CAM PILOT.

CAM PILOT бере на себе кермування комбайном JAGUAR 
у поєднанні з PICK UP. Камера з двома лінзами розпізнає 
валок у трьох вимірах. У разі відхилення за формою та 
напрямком у систему кермування передаються відповідні 
сигнали, на які реагує керований міст. Це знімає напругу  
з оператора за швидкості руху до 15 км/год.

Керування з AUTO PILOT.

Жниварки для кукурудзи, не прив'язані до рядків, також 
зазвичай слідують за кукурудзою, що росте рядами. Тут 
допоможе AUTO PILOT. Кожна з двох копіювальних скоб 
копіює напрямок відповідного рядка кукурудзи. Їхні сиг-
нали перетворюються на імпульси кермування. Дворядне 
копіювання дозволяє виконувати автоматичне кермування 
в рядках шириною від 37,5 до 80 см.

Антена SAT 900 і приймач в одному корпусі — з протикрадіжним захистом

Дізнайтесь більше про  
встановлену із заводу систему 

GPS PILOT та її переваги.
steering.claas.com

НОВИНКА: термінал CEMIS 1200 з інтуї-
тивно зрозумілим керуванням.

CEMIS 1200 — це абсолютно новий термінал кермування 
в кабіні вашого JAGUAR. Він надійно допомагає вам точно 
вести комбайн по колії за допомогою GPS. 

Водіння з GPS PILOT.
Завдяки сигналу супутника GPS PILOT упевнено та з нез-
рівнянною точністю веде JAGUAR за паралельними ліні-
ями або за кривою траєкторією вздовж краю стеблестою 
або створених оператором референсних ліній. Оператор 
може використовувати повну робочу ширину й суттєво 
зменшити перекривання. Умови освітленості не грають 
жодної ролі. І вночі, й в умовах недостатньої видимості 
система працює так само точно, як і вдень. Ви отримуєте 
коригувальні сигнали будь-якої бажаної точності. Система 
GPS-кермування JAGUAR може використовувати наявні 
колії GPS у форматі ISO XML, наприклад створені вал-
коутворювачем під час збирання трави, або які залиши-
лися після сівби кукурудзи.

 − Яскравий 12-дюймовий дисплей зручно інформує вас 
удень і вночі.

 − Ви маєте швидкий доступ до всіх значущих функцій 
через сенсорний екран.

 − Ви можете змінювати робочі зони відповідно до своїх 
вимог або вільно конфігурувати їх.

Антену й приймач об'єднано в антенній головці. Приймач 
SAT 900 GNSS у стандартній комплектації має SATCOR 15 
by Trimble RTX.

 − Ліцензія на користування SATCOR 15 by Trimble RTX 
протягом 5 років

 − Точність руху з колії в колію +/-15 см
 − Як опція доступна точність руху з колії в колію до 2 см
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Так упевнено наповнює тільки автоматика. AUTO FILL

AUTO FILL для автоматичного наповнення транспорт-
них засобів.
AUTO FILL використовує принцип цифрового 3D-аналізу 
зображення. Система перебирає від вас спрямування 
силосопроводу вбік або назад. У режимі початку подріб-
нення ви вибираєте, в якому напрямку має викидатися 
подрібнений матеріал. У процесі автоматичного напов-
нення ззаду можна керувати лише бажаною точкою 
потрапляння. За бокового вітру або на крутих схилах є 
можливість підрегулювати точку потрапляння. Цільова 
точка потрапляння завжди відображається в AUTO FILL.

OPTI FILL для максимального комфорту керування.
З оптимізованим керуванням силосопроводом спрямову-
вати викид зручно й без AUTO FILL. Великий кут повороту 
до 225° забезпечує вам оптимальну видимість процесу 
викидання. Під час повороту силосопроводу здійснюється 
автоматичне керування торцевою заслінкою, що забезпе-
чує цілеспрямоване викидання паралельно напрямку руху. 

225°210°

НОВИНКА

НОВИНКА: зміна причепів під час руху.
Ексклюзив: у режимі наповнення AUTO FILL оператор 
може цілеспрямовано міняти причепи. Для цього необ-
хідно двічі натиснути на кнопку ввімкнення AUTO FILL. 
Напрямна заслінка силосопроводу відкривається із зада-
ним кутом, що дозволяє ступеню рослинного матеріалу 
точно потрапляти в порожній причеп, що рухається поруч. 
У цей час система AUTO FILL перебуває в режимі очіку-
вання, оператор знову активує її, як тільки камера пере-
стає бачити повний причеп.

Зняття навантаження з оператора й уникнення 
втрат.

 − Автоматичне наповнення транспортних засобів 
збоку й назад знімає напругу з оператора

 − Відеодисплей із символами, наприклад,  
положення силосопроводу

 − Упевнене спрямування рослинної маси в разі  
зміни причепів

Два постійно запрограмовані положення силосопроводу 
дозволяють вам легше повертати його в кінці поля. Також 
силосопровід переводиться в паркувальне положення 
одним натисканням кнопки.

НОВИНКА: індикація точки потрапляння в разі пере-
вантаження збоку.
Якщо перевантаження здійснюється збоку, точка потра-
пляння віртуально відображається на дисплеї оператора. 
Можливе цілеспрямоване коригування точки потрапляння 
в автоматичному режимі для акуратного заповнення тран-
спортного засобу.

Викидання ззаду.
У разі зміни переходу з викидання збоку на викидання 
назад унаслідок зміни режиму подрібнення оператору 
потрібно лише, керуючи заслінкою силосопроводу, визна-
чити точку потрапляння. 
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Розумне управління даними —  
річ, без якої неможливо обійтися.

Дані вже давно перетворилися на важливий експлуатацій-
ний матеріал, без якого неможливо обійтися. Їхній потен-
ціал допоможе вам отримувати прибутки, якщо ви будете 
завжди тримати результати точно в полі зору й знати, як їх 
ефективно застосовувати.

Вимірювання в режимі онлайн об'єму матеріалу, що зби-
рається, вмісту вологи та компонентів за допомогою 
QUANTIMETER і датчика NIR є важливим елементом 
вашого поточного документування. Для цього доцільно 
об'єднати всі системи, машини та робочі процеси в 
мережу. Отримані дані передаються для аналізу в численні 
різні місця. 

Визначення вмісту сухої речовини. 
Вимірювання методом ближньої інфрачервоної спек-
троскопії здійснюється під час поточного процесу зби-
рання врожаю безперервно. У силосопроводі джерело 
світла спрямовує випромінювання на рослинну масу, 
що рухається повз нього. Залежно від вологості рос-
линного матеріалу це випромінювання по-різному від-
бивається. 

Визначення вмісту сухої речовини й компонентів.
Окрім даних про суху речовину датчик NIR також 
постачає дані про компоненти різних культур. Напри-
клад, визначений показник умісту сирої золи може 
використовуватися як індикатор для налаштування 
висоти згрібання LINER.

Результати випробування Німецького сільськогоспо-
дарського товариства (DLG).
За 38 тестових поїздок під час випробування Німецького 
сільськогосподарського товариства (DLG) DLG-Fokus 6168 F 
було виявлено лише 0,2 % відхилення. Постійне вимірю-
вання сухої речовини підвищує точність 
поточного визначення продуктивності.

Результати випробування Німецького сільськогоспо-
дарського товариства (DLG).
Проведені DLG випробування підтверджують у 95 % вимі-
рювань під час збирання кукурудзи та 88 % вимірювань 
під час збирання трави відхилення визначеного вмісту 
сухої речовини менше 2 %. Жодна 
проба не показала відхилення 
більше 4 %. 

Переваги для вас:
 − Прозорі дані врожаю за кожного застосування 
машини

 − Відсутність перевантаження транспортних засобів
 − Точна інформаційна основа для балансу потоків 
речовин і дотримання постанови щодо добрив 

Переваги для вас:
 − Основа для розрахунку за вмістом сухої речовини 
 − Дозування силосних заквасок і регулювання 
довжини різання може здійснюватися автома-
тично відповідно до вмісту сухої речовини

 − Якість корму визначається вже під час збирання 
врожаю

Переваги для вас:
 − Надійний індикатор якості корму
 − Дані про якість різних сортів допомагають ухва-
лювати рішення щодо планування посівів, напри-
клад, на основі вмісту крохмалю 

QUANTIMETER.

Датчик NIR.

Датчик NIR.

Точне визначення врожайності з вимірюванням 
продуктивності та вмісту компонентів.

Вимірювання врожайності

НОВИНКА

Визначення продуктивності.
Реєструється відхилення вальців попереднього пресу-
вання, також постійно здійснюється вимірювання 
об'ємного потоку. Завдяки відповідному калібруванню 
за контрольного зважування ви можете досягти дуже 
високої точності вимірювання продуктивності. 
НОВИНКА: відображення статусу калібрування для 
оператора в CEBIS.
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Управління данимиМережевий JAGUAR може більше.

Дигіталізація окупається.

Доцільна, налаштована на ваше підприємство дигіталіза-
ція бере на себе вашу роботу й підвищує вашу продуктив-
ність. Дані, отримані в найрізноманітніших місцях, збира-
ються та оброблюються централізовано. Це економить 
ваші ресурси й покращує якість виробничих процесів.

Для максимального використання можливостей JAGUAR 
компанія CLAAS пропонує різні елементи, які дозволяють 
об'єднувати в мережу системи, техніку й робочі процеси 
різних виробників.

Заздалегідь плануйте свою роботу прямо в офісі.
 − Підготуйте завдання, включно з референтними тре-
ками, і надішліть їх до CEMIS 1200

Оптимізація на машині.
 − Створення будь-яких завдань і керування ними за допо-
могою CEMIS 1200 безпосередньо на машині

 − Автоматичне документування всіх даних завдань 
онлайн у фоновому режимі

 − Безперешкодна передача в хмару даних від різних 
виробників

 − У CLAAS connect є калькулятор силосних заквасок. Для 
сталого й точного дозування залежно від виду силосної 
закваски й культури, що збирається.

 − Економія цінного часу на технічне й сервісне обслугову-
вання завдяки дистанційній діагностиці

Детальний аналіз в офісі.
 − Швидка передача й документування робочих даних і 
даних машини

 − Легке виконання аналізу полів і точне картування 
врожайності

 − Детальний аналіз робочих процесів і виявлення можли-
востей для покращення

 − Аналіз якості кормів із вимірюванням умісту 
компонентів

CLAAS connect з'єднує вас із CLAAS.
CLAAS connect з'єднує між собою людей, машини й сис-
теми. За допомогою цього додатка ви тримаєте в полі 
зору свій парк машин і отримуєте найважливіші телеме-
тричні дані. А також швидко знаходите потрібну інструкцію 
з експлуатації, мастильні матеріали та запасні частини для 
своєї машини. 

Відстежуйте свої договори на сервісне обслуговування та 
ліцензійні угоди. Окрім того, вам відкритий доступ до бага-
тьох інших програм CLAAS.

Machine connect під'єднує ваш JAGUAR до мережі.
Machine connect дозволяє вам використовувати весь 
об'єм можливостей CLAAS connect. Завдяки цьому ви в 
режимі реального часу відстежуєте інформацію про рівень 
заповнення бака, місцеперебування, години роботи й тер-
міни технічного обслуговування. Також ви користуєтеся 
перевагами інших цифрових послуг CLAAS, як-от 
CLAAS TELEMATICS і MAXI CARE connect. За допомогою 
CEMIS 1200 й Machine connect ви можете керувати 
завданнями безпосередньо на машині. Данні передаються 
онлайн на TELEMATICS, 365FarmNet або інші під'єднані 
системи.

TELEMATICS документує ваші успіхи.
TELEMATICS дає можливість у будь-який момент викли-
кати й документувати робочі дані, колії та дані врожайно-
сті. Усі дані передаються через стільниковий зв’язок на 
сервер, де в подальшому обробляються та зберігаються. 
Ви можете викликати дані в режимі реального часу або 
пізніше на порталі TELEMATICS або в додатку та проаналі-
зувати їх.

Розробивши функцію DataConnect, компанії CLAAS, 
365FarmNet, John Deere, Case, Steyr і New Holland уперше 
створили пряме незалежне й відкрите для інших підпри-
ємств галузі хмарне рішення з обміну даних. Завдяки йому 
ви управляєте всім своїм парком машин у 
CLAAS TELEMATICS, а також стежите за ним.

Мережева документація збирає ваші дані про врожай.
З ліцензією «Мережева документація CLAAS» ви можете 
протягом жнив збирати дані про врожай, у тому числі про 
компоненти, і зводити їх у TELEMATICS по кожній ділянці 
поля. Для цього перед початком жнив або після завер-
шення в системі має бути обов'язково задано межі полів. 
Дані не втрачаються, неочікувано додані площі документу-
ються додатково. У будь-який момент дані можна експор-
тувати в будь-які поширені програми управління фермою.

MAXI CARE connect спрощує обслуговування.
Важливим елементом забезпечення експлуатаційної 
надійності ваших машин є MAXI CARE connect. Ця 
система значно спрощує планування робіт із технічного 
та сервісного обслуговування. Машина надсилає сервіс-
ному партнеру інформацію щодо необхідності прове-
дення ТО або напряму повідомляє його в разі неполадки. 
Він отримує доступ до всіх важливих даних і може опти-
мально підготуватися до виконання робіт в обох вищеза-
значених випадках.
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Переваги на 
практиці

Датчик NIR від CLAAS.  
Для всіх, хто хоче знати точно, в чому справа.

 Тільки CLAAS справляється з травою.

Датчик NIR від CLAAS визначає компоненти й вимі-
рює уміст сухої речовини в матеріалі, що збирається. 
Це єдиний датчик, визнаний Німецьким сільсько-
господарським товариством (DLG) придатним для 
застосування в траві (звіт DLG за результатами 
випробування 7020). 

Показники, який видає 
датчик (компоненти) Трава Силос листостеблової маси Кукурудза

Суха речовина ● ● ●

Вологість ● ● ●

Крохмаль – ● ●

Сирий протеїн ● ● ●

Сира клітковина ● ● ●

Сира зола ● ● ●

Жир-сирець ● ● ●

Цукор ● – –

●  Серія      –  Недоступно

Точне 
документування

Вища якість силосу

Точне дозування силосних 
заквасок на основі продук-
тивності або вмісту сухої 
речовини

Автоматичне регулювання 
довжини подрібнення 
залежно від умісту сухої 
речовини

Контроль умісту сухої речо-
вини для трави, силосу 
листостеблової маси та куку-
рудзи безпосередньо в полі, 
сертифіковано Німецьким 
сільськогосподарським това-
риством (DLG)

Точне документування й 
автоматична передача даних 
урожаю

Вимірювання вмісту компо-
нентів: крохмалю, сирого 
протеїну, сирої клітковини, 
сирої золи, жиру-сирця

Покращення процесу бро-
діння і стабільності аеробних 
процесів

Забезпечує рівномірне ущіль-
нення й обробку 

Визначення дати збирання 
залежно від ступеня зрілості

Безпосередня інформація 
для контролю якості силосу 
під час зберігання в силосо-
сховищі

Незамінні знання для опти-
мального складання раціону 
годування

Документування доз сило-
сних заквасок

Налаштування машини мож-
ливе в режимі онлайн

Усі дані врожаю доступні вам 
із точністю

Уміст сухої речовини є цінним 
показником, наприклад, для 
продажу рослинної маси та 
годування

Інформаційна основа, напри-
клад для вибору сортів для 
наступного посіву

За вартості силосних заква-
сок від 2 до 5 євро на тону 
свіжої маси точне й цілеспря-
моване дозування є необхід-
ним

Наприклад, автоматична 
зміна довжини подрібнення з 
30 мм (за 30 % вмісту сухої 
речовини) на 26 мм (за 35 % 
вмісту сухої речовини) для 
оптимальної обробки силосу 
SHREDLAGE®

Якщо вміст сухої речовини в 
матеріалі, що збирається, 
виходить за межі оптималь-
ного діапазону, це може 
викликати утворення сило-
сних стічних вод, зниження 
частки крохмалю та непра-
вильне бродіння

Для точного, а відповідно й 
справедливого розрахунку за 
вмістом сухої речовини

Гарантія кращого основного 
корму

Автоматизовані 
процеси

Датчик NIR від CLAAS
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Технічне обслуговування та сервісЛюди та машини —  
на них можна покладатися.

Зведіть час простою до мінімуму.

На JAGUAR вигідно використовувати високозносо-
стійкі компоненти, які роблять вашу машину ще 
надійнішою в експлуатації. Завдяки продуманої 
концепції техобслуговування, яка економить багато 
часу. Завдяки раціональним деталям, наприклад 
доступній серійно системі стисненого повітря, яка 
облегшує догляд за машиною. І завдяки енергійним 
механікам із команди обслуговування CLAAS, які 
до ваших послуг 24 години на добу.
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Концепція технічного обслуговуванняШвидко й без утруднень.  
Унікальна концепція техобслуговування.

V-подібне відкриття Заміна повітряного фільтра без інструментів Доступ до ножового барабана 

Невисокі витрати на технічне обслуговування.
 − Після відкриття за допомогою гідравліки ви отримуєте 
оптимальний вид на ножі й протиріжучу пластину.

 − Від'єднання ножового барабана від живильника на 
JAGUAR потребує лише десяти хвилин.

 − Система автоматичного централізованого змащування 
має 8-літровий контейнер із мастилом, якого вистачає 
приблизно на 120 годин роботи.

 − Великі бокові кришки забезпечують необмежений 
доступ до двигуна, системи охолодження, корнкрекера 
й прискорювача.

 − За необхідності в техобслуговування демонтаж приско-
рювача виконується двома працівниками за годину.

 − Стиснене повітря на борту може різними способами 
використовуватися для очищення.

 − Сервісне освітлення дозволяє виконувати сервісні 
роботи навіть у темряві.

 − З високоякісним набором інструментів роботи з техоб-
слуговування виконуються без жодних утруднень. 

Надійна система дистанційного обслуговування 
Remote Service.
Remote Service від CLAAS є швидким і проактивним спо-
собом вирішувати проблеми й планувати техобслугову-
вання. У разі виявлення машиною несправності вона 
інформує про це оператора й автоматично посилає пові-
домлення про несправність сервісному партнеру. Він має 
доступ до всіх значущих даних, дистанційно ідентифікує 
несправність і може оптимально підготуватися до роботи. 

Проведення робіт із техобслуговування також значно 
спрощується з Remote Service. Машина посилає сервіс-
ному партнеру CLAAS інформацію про потреби в техоб-
слуговуванні. Він пропонує вам термін проведення техоб-
слуговування й заздалегідь замовляє експлуатаційні 
матеріали CLAAS ORIGINAL, виходячи з обсягу робіт. 

Висока надійність використання.

У стислий період збирання кормової маси важлива кожна 
хвилина. Роботи з техобслуговування, які потребують 
багато часу, не тільки обтяжують вас, вони також знижу-
ють продуктивність праці, негативно впливають на рента-
бельність і знижують ваш дохід. Система автоматичного 
централізованого змащування та заточувальний пристрій 
із регулюванням протиріжучої пластини — це лише дві з 
великої кількості можливостей скорочення часу на техоб-
слуговування й збільшення часу роботи. 
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Гідравліка та електрикаНаочне й нескладне.  
Гідравлічне й електричне обладнання.

Зрозуміле гідравлічне керування.
На лівій стороні машини наочно розташовані розподільні 
клапани. Пропорціональні клапани для силосопроводу й 
приставки забезпечують більш плавне автоматизоване 
керування ними. Для створення рівномірної стерні навіть 
на дуже високих швидкостях руху є можливість, напри-
клад, відповідно змінити в CEBIS швидкість повороту сис-
теми поперечного копіювання рельєфу ORBIS.

Активне гасіння коливань.
Система активного гасіння коливань із високою ефектив-
ністю амортизує коливання приставки, що дозволяє вам 
безпечно та швидко рухатися по дорозі. Активне гасіння 
коливань автоматично вмикається, наприклад, у разі руху 
з піднятою приставкою на розворотній смузі (вище робо-
чої висоти).

Зручне в техобслуговуванні електричне обладнання.
Щоб робота проходила без ускладнень і зручно, потрібне 
швидке й надійне системне електричне обладнання. У 
JAGUAR усі важливі компоненти надійно й централізовано 
розташовано в кабіні. 

Додатковий ящик у відділенні для техобслуговування 
JAGUAR дозволяє без утруднень адаптувати додаткові 
варіанти, наприклад такі види дооснащення:

 − PROFI CAM
 − OPTI FILL / AUTO FILL
 − ACTISILER 37
 − Датчик NIR
 − Додатковий бак для дизпалива на 300 л

Продумані рішення. Надійне виконання. 
 − Гідравлічна система з пропорційними клапанами 
для плавного керування силосопроводом і при-
ставками 

 − Активне гасіння коливань для безпечного руху 
по полю та дорозі 

 − Централізовано розташоване в кабіні системне 
електричне обладнання 

 − Високоякісні кабельні з'єднання 
 − Додатковий ящик для нескладної адаптації п'яти 
видів дооснащення
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PREMIUM LINEІноді ситуації розвиваються 
до критичного стану.

●  Доступно      –  Недоступно

* Пакети JAGUAR PREMIUM LINE у версіях Advanced і Professional включають у себе гарантію експлуатації всіх позначе-
них знаком * деталей: або на 5 років або на визначену кількість мотогодин (залежно від того, що настане раніше). 
Точна кількість годин наведена на сторінці JAGUAR. Перейти до неї можна, відсканувавши зображений вище QR-код. 
Доступно тільки для окремих країн.

PREMIUM LINE для ORBIS.
Застосування високозносостійких деталей рекомендо-
вано для роботи в екстремальних умовах, наприклад, за 
високої частки піску або дуже тривалої експлуатації. 
Покриття з карбіду вольфраму забезпечує довгий строк 
служби ножів. Завдяки різній швидкості ножового й пода-
вального диска виникає ефект самозаточування.

Легкодоступні ножові та транспортувальні диски мають 
модульну конструкцію із шести сегментів. Завдяки цьому 
в разі пошкодження вам потрібно замінити не весь еле-
мент, а тільки відповідний сегмент.

Гарантована експлуатаційна надійність. 
Деталі CLAAS PREMIUM LINE характеризуються найви-
щою зносостійкістю навіть у найскладніших умовах зби-
рання врожаю, а також довгим строком служби. Така під-
вищена стійкість досягається завдяки особливому 
процесу виготовлення, високоякісним матеріалам і спеці-
альним покриттям. 

Метою концепції PREMIUM LINE є збільшення строку 
служби деталей щонайменше вдвічі-втричі. Отриманий на 
практиці досвід підтверджує, що ця мета досягається. 
Тому ми гарантуємо* вам для встановлених із заводу дета-
лей PREMIUM LINE заздалегідь визначений ресурс на базі 
тривалості використання або віку машини.

Більша експлуатаційна надійність завдяки захисту від зносу PREMIUM LINE.

1 Живильні барабани з низьким рівнем зношування завдяки  
спеціальному зносостійкому покриттю

2 Внутрішні напрямні планки зі сталі (серійна комплектація)

3 Зовнішні напрямні планки зі сталі

4 Зношувані елементи для захисту великого ножового диска

5 Ножі зі зностостійким покриттям

6 Кришка для кріплення дефлектора

7 Шкребки для малих дисків

8 Шкребки з наплавленням

Забезпечте собі один із двох  
пакетів гарантії PREMIUM LINE.

Комплектація CLAAS PREMIUM LINE Advanced Professional

1 Зубчасті планки – ●
2 Скребок гладкого вальця ● ●
3 Днище барабана ●* ●*
4 Напрямна пластина ●* ●*
5 Задня стінка трав’яної шахти ●* ●*
6 Лопатки – ●*
7 Корпус прискорювача двохсекційний – ●*
8 Корпус прискорювача з боків, ліворуч/праворуч – ●*
9 Задня стінка прискорювача ●* ●*

10 Щиток шахти спереду/ззаду ●* ●*
11 Пластина поворотного вінця ●* ●*
12 Змінні пластини силосопроводу – ●*
13 Перша змінна пластина силосопроводу ●* ●*
14 Торцева заслінка силосопроводу – ●
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Технологія в деталях

1 CEBIS із сенсорною функцією

2 Регульована в трьох положеннях кермова 
колонка

3 Зручний підлокітник з убудованими перемика-
чами для безпосереднього регулювання

4 Джойстик CMOTION із доступом до управління 
вибраним

5 6-ступеневий редуктор довжини різання

6 V-CLASSIC для високої продуктивності

7 MULTI CROP CRACKER MAX із покриттям 
Busa®CLAD

8 Деталі системи потоку матеріалу PREMIUM LINE 
для тривалої експлуатації

9 Система висококонцентрованих силосних зак-
васок ACTISILER 37 з ізольованим баком

10 Датчик NIR для визначення вмісту сухої речо-
вини та компонентів

11 AUTO FILL збоку та ззаду із символом, що відо-
бражає положення силосопроводу

12 Норма викидів ВГ Stage IIIA (Tier 3)

13 CRUISE PILOT для автоматичного використання 
максимального навантаження на двигун

14 Механічний повний привод

15 Захист під час транспортування приставки для 
кукурудзи ORBIS

16 НОВИНКА: система кермування за GPS 
CEMIS 1200

17 НОВИНКА. Впорскування води для очищення 
потоку маси

18 НОВИНКА: AUTO FILL із цілеспрямованою змі-
ною причепів

Огляд особливостей.
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Спеціально адаптований до вашої машини.
Точно підігнані запасні частини, високоякісні експлуатаці-
йні матеріали та корисні аксесуари. Скористайтеся широ-
ким асортиментом нашої продукції, який забезпечить сто-
відсоткову експлуатаційну надійність вашої машини.

Щоб усе працювало.
CLAAS Service & Parts.

CLAAS Service & Parts

Поставки по всьому світу.
У логістичному центрі запасних частин CLAAS в Гаммі, 
Німеччина, на площі понад 183 000 м2 зберігається більше 
200 000 різноманітних деталей. Цей центральний склад 
запасних частин швидко та надійно доставить усі зап-
частини ORIGINAL у будь-яку країну світу. Ваш найближ-
чий партнер CLAAS забезпечує максимально швидку 
доставку деталей: для вашого врожаю, для вашого під-
приємства.

Більше безпеки для вашої машини.
Підвищуйте експлуатаційну безпеку, мінімізуйте ризики 
ремонту та простою. MAXI CARE дозволяє вам прогнозу-
вати витрати. Оберіть індивідуальний сервісний пакет, 
який відповідає вашим вимогам.

Ваш найближчий дилер CLAAS.
Де б ви не знаходилися, ми завжди надамо вам необхідні 
послуги та контакти. Поряд із вами. Ваші партнери CLAAS 
завжди готові допомогти вам і вашій машині. Вони мають 
необхідні знання, досвід і найкраще технічне обладнання. 
Щоб все працювало.

Для вашого підприємства: CLAAS FARM PARTS.
CLAAS FARM PARTS пропонує величезний асортимент 
запасних частин й обладнання різних марок для будь-яких 
сільськогосподарських потреб вашого підприємства. 

CLAAS Service & Parts 
 доступний для вас 24/7.

service.claas.com
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Переконливі аргументи.

Комфорт.
 − НОВИНКА: вищий комфорт у кабіні завдяки мікрофону 
зі штативом, автомобільному радіоприймачу DAB+, 
шлангу для очищення стисненим повітрям і багатьом 
іншим деталям 

 − Простора комфортна кабіна вражає низьким рівнем 
шуму й найкращим співвідношенням оглядовості та 
освітленості

 − За допомогою сенсорного екрана CEBIS оператор має 
швидкий і зручний доступ до всіх функцій машини

 − Основні функції легко налаштовуються за допомогою 
перемикача в підлокітнику

 − Керування функцією управління вибраним зручно здійс-
нюється безпосередньо джойстиком CMOTION

 − Світлодіодні робочі фари з денним світлом, розташовані 
на даху, заду та силосопроводі, забезпечують добру 
оглядовість

Системи підтримки оператора.
 − CEMIS, супутникова система кермування
 − CRUISE PILOT підвищує рівень комфорту й ефектив-
ність, а також знижує витрати пального

 − AUTO FILL і OPTI FILL запобігають утратам під час пере-
вантаження зібраного матеріалу

 − Для переїзду з поля на поле не потрібно виходити з 
кабіни завдяки автоматичному

 − захисту від пошкоджень під час перевезення для  
ORBIS 750 / 600 / 600 SD

 − НОВИНКА: AUTO FILL із цілеспрямованою зміною при-
чепів під час руху

Потік рослинної маси.
 − Рослинна маса протікає через усю машину по прямій 
лінії без зміни напрямку

 − Надзвичайно надійний живильник для ідеального 
потоку рослинної маси

 − Барабан V-CLASSIC для оптимальної якості 
подрібнення

 − Модульна конструкція силосопроводу забезпечує 
впевнену передачу рослинної маси з робочою шири-
ною до 7,5 м

 − Мобільний додаток для простого та цілеспрямованого 
внесення силосних заквасок

 − НОВИНКА: впорскування води забезпечує чистоту 
потоку маси

CLAAS POWER SYSTEMS.
 − Система привода CLAAS досягає найвищого ККД за 
результатами порівняння

 − НОВИНКА: JAGUAR 880 потужністю до 653 к. с. в яко-
сті топової моделі серії 800

 − Більша потужність двигуна для JAGUAR 860 до 490 к. с.
 − Збільшення тягового зусилля на 11 % для кращої тяги

●  Серія      ○  Опція      □  Доступно      –  Недоступно

1 Детальну інформацію щодо значень див. у відповідній інструкції з експлуатації 
2 V-CLASSIC 24, стандартний пакет потоку рослинної маси, подовжувач силосопроводу M, без заднього баласту, паливний бак і бак для сечовини порожні

JAGUAR 880 870 860 850 840

Кабіна
CEBIS із сенсорним екраном ● ● ● ● ●
Кондиціонер A/C-MATIC ○ ○ ○ ○ ○
Принтер ○ ○ ○ ○ ○
Комфортне сидіння ○ ○ ○ ○ ○
Поворотне сидіння ○ ○ ○ ○ ○
Преміум-сидіння з вентиляцією та підігрівом ○ ○ ○ ○ ○
Шкіряне сидіння з вентиляцією та підігрівом ○ ○ ○ ○ ○
Стандартне сидіння ○ ○ ○ ○ ○
Сидіння інструктора ○ ○ ○ ○ ○

Інтенсивність шуму та вібрацій 880 870 860 850 840
Еквівалентний рівень тривалого шуму з оцінкою типу «А», виміряний у 
різних умовах експлуатації. Дані згідно зі стандартом ISO 5131

дБ(А) 732

Сумарне значення вібрації згідно зі стандартом EN 1032:2003 м/с2  ≤ 2,51

Середньоквадратичне значення згідно зі 
стандартом EN 1032:2003

м/с2 ≤ 0,51

Технічне обслуговування
Система централізованого мащення, бак на 8 л ○ ○ ○ ○ ○
Сервісне освітлення ○ ○ ○ ○ ○

Розміри й вага
Робоча довжина мм 6495 6495 6495 6495 6495
Робоча висота з подовжувачем силосопроводу L мм 5450 5450 5450 5450 5450
Транспортна висота мм 3897 3897 3897 3897 3897
Транспортна довжина з подовжувачем силосопроводу L мм 8015 8015 8015 8015 8015
Транспортна ширина з колесами ведучого мосту

800-ті м 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30
710-ті м 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
650-ті м 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Вага без приставки зі стандартними шинами2 кг 11550 11550 11150 11150 11050



●  Серія      ○  Опція      □  Доступно      –  Недоступно ●  Серія      ○  Опція      □  Доступно      –  Недоступно

CLAAS постійно прагне адаптувати свою продукцію відповідно до вимог користувачів. Тому компанія залишає за собою право на зміни. Наведені дані та ілюстрації є орієнтовними і можуть 
включати в себе додаткове обладнання, яке не входить до стандартної комплектації. Цей проспект складено для поширення в усіх країнах світу. Інформацію про технічне оснащення машин 
Ви можете отримати з прайс-листів свого дилера CLAAS. На деяких фотографіях окремі вузли та компоненти виробу зображені без захисних пристроїв з метою демонстрації принципу 
роботи. У жодному разі не знімайте захисні пристрої самостійно, щоб уникнути травм. У всіх інших випадках керуйтеся відповідними вказівками інструкції з експлуатації.
Уся технічна інформація про двигуни стосується лише Директиви ЄС щодо норм токсичності відпрацьованих газів: Stage. Будь-які посилання на стандарт Tier наводяться виключно для 
інформації та ліпшого розуміння. І це жодним чином не передбачає схвалення для регіонів, у яких викиди регулюються стандартом Tier.

JAGUAR 880 870 860 850 840 830

Двигун
Виробник Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz Mercedes-Benz
Тип OM 473 LA OM 473 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA OM 460 LA
Циліндри R6 R6 R6 R6 R6 R6
Робочий об’єм л 15,60 15,60 12,82 12,82 12,82 12,82
Потужність двигуна  
(ECE R 120)

кВт  
(к. с.)

480 (653) 400 (544) 360 (490) 315 (428) 260 (354) 220 (299)

Оберти двигуна за максимальної потужності  
(ECE R 120)

об/хв 1600 1600 1800 1800 1800 1800

Stage IIIA (Tier 3) ● ● ● ● ● ●
Паливний бак (серійно) + додатковий бак (опційно) л 1150 + 350 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300 1150 + 300
Готовність HVO ● ● – – – –
Вимірювання витрати пального ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ходова частина
Привод ходової частини, 2-ступінчаста КПП, 
OVERDRIVE, автоматична (гідростатична)

● ● ● ● ● ●

Керований міст, стандартний ● ● ● ● ● ●
Керований міст, регульований по ширині  
в 3-х положеннях 
2470 / 2930 / 3090 мм

○ ○ ○ ○ ○ ○

Керований ведучий міст, POWER TRAC, механічна ○ ○ ○ ○ ○ ○
Бак для води/силосних заквасок, об'єм 375 л ● ● ● ● ● ●
Система для концентрованих заквасок,  
ACTISILER 37, об'єм 37 л

л ○ ○ ○ ○ ○ ○

Приставки
ORBIS 750 / 600 SD / 600 / 450
Робоча ширина 7,45 / 6,04 / 6,01 / 4,48 м

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
750 / 600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

○ ORBIS
600 / 450

PICK UP 380 / 300, 
Робоча ширина 3,60 / 2,62 м

○ ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 P / 500 P, 
Робоча ширина 5,96 / 5,13 м

○ ○ ○ ○ ○ ○

DIRECT DISC 600 / 500, 
Робоча ширина 5,96 / 5,13 м

○ ○ ○ ○ ○ ○

Привод приставки
Механічний зі швидкороз'ємною муфтою ● ● ● ● ● ●
Гідравлічний реверс ● ● ● ● ● ●

Живильник
Ширина 730 мм ● ● ● ● ● ●
Живильні та підпресовувальні вальці, 4 шт. ● ● ● ● ● ●
Механічне підпресовування ● ● ● ● ● ●

Подрібнювальний барабан
Ширина 750 мм ● ● ● ● ● ●
Діаметр 630 мм ● ● ● ● ● ●
Оберти за номінальної частоти 1200 об/хв ● ● ● ● ● ●

JAGUAR 880 870 860 850 840 830

Комплект ножів V-CLASSIC
V20 (2 x 10), довжина подрібнення 6 / 8 / 11 / 14 / 18 / 22 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
V24 (2 x 12), довжина подрібнення 4,5 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
V28 (2 x 14), довжина подрібнення 4 / 5,5 / 7,5 / 10 / 13 / 15,5 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
Автоматичне заточування ножів з кабіни ● ● ● ● ● ●
Автоматичне підведення протиріжучої пластини з кабіни ○ ○ ○ ○ ○ ○

MULTI CROP CRACKER
INTENSIV CRACKER M, ø 196 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC M, ø 196 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
MCC CLASSIC L, ø 250 мм ○ ○ – – – –
MCC MAX, ø 265 мм ○ ○ – – – –
MCC SHREDLAGE® M, ø 196 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○
MCC SHREDLAGE® L, ø 250 мм ○ ○ ○ ○ ○ ○

Вихідний прискорювач
Ширина 680 мм ● ● ● ● ● ●
Діаметр 540 мм ● ● ● ● ● ●
Механічне регулювання зазору ○ ○ ○ ○ ○ ○

Силосопровод
Захист від зіткнення ● ● ● ● ● ●
Кут повороту 210° ○ ○ ○ ○ ○ ○
Кут повороту з OPTI FILL / AUTO FILL 225° ○ ○ ○ ○ ○ ○

Системи підтримки оператора
AUTO PILOT, ведення по рядкам кукурудзи ○ ○ ○ ○ ○ ○
CAM PILOT, ведення по валку ○ ○ ○ ○ ○ ○
GPS PILOT ○ ○ ○ ○ ○ ○
STOP ROCK, датчик каміння ○ ○ ○ ○ ○ ○
QUANTIMETER, система вимірювання врожайності ○ ○ ○ ○ ○ ○
OPTI FILL, оптимальне керування силосопроводом ○ ○ ○ ○ ○ ○
AUTO FILL, автоматичне заповнення транспортного засобу ○ ○ ○ ○ ○ ○
Датчик NIR для визначення вмісту сухої речовини та компонентів ○ ○ ○ ○ ○ ○
DYNAMIC POWER ○ ○ – – – –
CRUISE PILOT ○ ○ – – – –
Ліцензія Machine connect — 5 років ● ● ● ● ● ●
Керування завданнями ○ ○ ○ ○ ○ ○
Картування врожайності ○ ○ ○ ○ ○ ○
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