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K-DYNO 3-160 K-DYNO 5-200 K-DYNO 5-250 K-DYNO 7-250 K-DYNO 7-300

Ширина захоплення (мм) 1600 2000 2500 2500 3000

Ширина у транспортному положенні (мм) 1575 2061 2480 2480 2975

Потужність трактора (к.с.) 50-130 50-130 60-130 70-130 80-130

Робоча глибина (мм) 550 550 550 550 550

Розпушувальні лапи (шт.) 3 5 5 7 7

Вага з механічним котком Franter M12 (Kg) 825 985 1045 1175 1280

Вага з гідравлічним котком Franter H12 (Kg) 830 990 1060 1190 1290
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K-EVO 5-250 K-EVO 7-300 K-EVO 7-350

Ширина захоплення (мм) 2500 3000 3500

Ширина у транспортному положенні (мм) 2505 3002 3494

Tractor power (HP) 120-180 150-220 150-220

Робоча глибина (мм) 550 550 550

Розпушувальні лапи (шт.) 5 7 7

Вага з механічним котком Franter M12 (Kg) 1345 1560 -

Вага з гідравлічним котком Franter H12 (Kg) 1380 1590 -

Вага з гідравлічним котком Franter H22 (Kg) 1515 1800 1875
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K-FORCE 7-300 K-FORCE 7-350 K-FORCE 9-400

Ширина захоплення (мм) 3000 3500 4000

Ширина у транспортному положенні (мм) 3002 3495 3996

Потужність трактора (к.с.) 150-310 150-310 175-350

Робоча глибина (мм) 650 650 650

Розпушувальні лапи (шт.) 7 7 9

Вага з гідравлічним котком Franter H22 (Kg) 2200 2290 2645

Вага з гідравлічним котком Franter H50 (Kg) 2230 2335 2680

Вага з решітчастим котком G6 (Kg) 1985 2030 -

Вага з дисковим котком DR6 (Kg) 2290 2420 -
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KX 9-410 KX 11-500

Ширина у транспортному положенні (мм) 4100 5000

Transport width (mm) 2500 2500

Потужність трактора (к.с.) 200-400 300-500

Робоча глибина (мм) 650 650

Розпушувальні лапи (шт.) 9 11

Вага з механічним котком Franter H40 (Kg) 3310 3700
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K1 5-250 K1 7-300

Робоча глибина (мм) 2500 3000

Ширина у транспортному положенні (мм) 2416 2972

Потужність трактора (к.с.) 90-200 110-200

Робоча глибина (мм) 500 500

Розпушувальні лапи (шт.) 5 7

Вага з механічним котком Franter M10 (Kg) 1310 1640

Вага з гідравлічним котком Franter (Kg) 1290 1630

Вага з гідравлічним котком Franter (Kg) 1450 1840
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K2 7-300 K2 7-350 K2 9-400

Ширина захоплення (мм) 3000 3500 4000

Ширина у транспортному положенні (мм) 2972 3410 3906

Потужність трактора (к.с.) 150-400 155-400 200-400

Робоча глибина (мм) 600 600 600

Розпушувальні лапи (шт.) 7 7 9

Вага з гідравлічним котком Franter H20 (Kg) 2370 2630 2770
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Аксесуари і котки K-DYNO K-EVO K-FORCE MEGA 
CRAKER KX SKAT K1 SKAT K2

Крила для розбивання грудок ALFAST ALFAST

Лемеші dek

Леміш plus

Пара задніх коліс

Телескопічні бокові обмежувачі для грудок

Бокові плити для утримання ґрунту

Комплект бокових відбивачів і ліхтарів

Механічний коток franter  M12

Гідравлічний коток franter  H22

Гідравлічний коток franter  H22

Гідравлічний коток franter  H40

Гідравлічний коток franter  H50

Дисковий коток G6

Дисковий коток DR6

Механічний коток franter  M10

Гідравлічний коток franter  H10

Гідравлічний коток franter  H20
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The Best Technology in the Field
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